
Protocollo di sicurezza interno Utensileria Meccanica 
Ramella in vigore dal 04 maggio 2020 fino a nuova data. 

 
Fase 1: Prima di accedere al posto di lavoro 
 
Ingresso unico dalla porta automatica con le seguenti modalità: 
 

1. Utilizzare Gel/liquido battericida per mani 
2. Utilizzare Termoscanner (ognuno si misura da sé disinfettando le 

mani prima e dopo la misurazione) in caso di temperatura superiore 
a 37.4° uscire dall’azienda avvisare Alessandra ed il proprio medico. 
Se la temperatura è ok si può procedere. 

3. Utilizzare di nuovo Gel/liquido battericida per mani 
4. Ritiro mascherina da indossare sempre se non si è seduti in 

postazione. 
  

Fase 2: Presso la propria postazione 
 

1. A disposizione gel/liquido battericida per mani 
2. A disposizione spray battericida per superfici di lavoro, telefono, 

tastiere etc. 
3. Lavarsi le mani frequentemente, come minimo 1 volta ogni ora, 

lavare anche maniglie e tastiere. 
4. Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri 
5. Utilizzo dell’ascensore uno per volta, Evitare di passarsi il telefonino 

o la cornetta del telefono fisso, disinfettare il bagno dopo l’utilizzo. 

 


